Задача № 10





У склада магазина контейнер, погруженный на автомашину, коснулся фазного провода отпайки воздушной линии электропередачи, который был подвешен ниже нулевого. Выходя из кабины ступив одной ногой на землю, экспедитор получил электрический удар. Оцените опасность ситуации.


Линия электропередачи трехфазная четырехпроводная с заземленной нейтралью; фазное напряжение 220В. Сопротивлением заземления нейтрали пренебречь. Площадь подошвы ноги экспедитора S=0,0225м2. Рукой он держался за дверцу автомобиля. Сопротивлением между контейнером и кабиной автомобиля пренебречь.





Схема для анализа ситуации





�





Rh 	-	Сопротивление человека


rб 	-	Сопротивление подошвы ботинка экспедитора


r 	-	Удельное сопротивление грунта





Вариант�
Rh, Ом�
rб, Ом�
r, Ом*м�
�
А�
1300�
500�
56�
�
Б�
1000�
72�
120�
�
В�
890�
63�
7,5�
�
Г�
950�
110�
21�
�
Д�
740�
53�
4,7�
�
�



Эквивалентная схема





�


��Здесь rp – сопротивление растекания тока с подошвы ботинка, которая соприкасается с землей. Это сопротивление вычисляется по формуле [2]:





                     �EMBED Equation.3��� ,





где d – диаметр эквивалентного заземления равного по площади подошве ботинка.
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Ток через человека вычисляется по формуле:





               �EMBED Equation.3��� ,





где Е – фазное напряжение линии.





Напряжение прикосновения:





                     �EMBED Equation.3���





Пользуясь литературой [1] или [2], или [3], охарактеризуйте последствия воздействия такого тока (напряжения) на человека. Какие меры можно предпринять для того, чтобы разорвать цепь тока через тело пострадавшего? Как можно было избежать подобной ситуации?


